Fiche qualité - Poéle 3 bois hydraulique
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CIORFEE

Point 3 controler

Existence d'une note de calcul des déperditions
Si production uniquement d'eau chaude sanitaire : poéle a blches proscrit

Présence d'une amenée d'air neuf spécifique a I'appareil donnant directement sur I'extérieur ou sur
un espace ventilé (vide sanitaire ventilé,etc.)

Section de I'amenée d'air neuf conforme

Lorsque I'amenée d'air du poéle est réalisée a l'aide d'un orifice donnant sur I'extérieur ou sur
une zone ventilé : Aucun systeme d'extraction mécanique vers l'extérieur ou autre appareil de
combustion (Hotte aspirante,VMC...) ne doit perturber I'alimentation en air de I'appareil.

L'intégralité du conduit de raccordement se situe dans la piece ou est installé le poéle.
Celui-ci est visible ou placé dans un coffrage ventilé

Respect de la distance de sécurité entre le conduit de raccordement et les matériaux combustibles
Respect de la distance de sécurité entre le conduit de fumée et les matériaux combustibles
Section du conduit constante et distance du débouché vis-a-vis du faitage conforme

Dimensionnement des réseaux, des émetteurs et des composants du réseau hydraulique (Ballon
hydroaccumulation, circulateur, vase d’expansion, tuyauteries, ...)

Si réutilisation du conduit de fumée existant : le diagnostic de l'installation de fumisterie existante a
été réalisé et la procédure validée.

La prise d'air doit étre dégagée,protégée par une grille facilement démontable, son maillage doit
étre supérieur a 3 mm.

Le conduit de fumées est accessible et est ramonable sans déplacer I'appareil

La traversée de plancher est réaliser de maniére conforme

Dans le cas d'une réhabilitation par tubage, la mise en oeuvre du tubage est conforme

Présence d'un isolant autour du ballon Installation conforme de l'isolant

Présence d'une soupape de sécurité. Absence d'organe de coupure entre le générateur et la sou-
pape de sécurité.

Poses correctes des sondes de régulation (sonde extérieure, sonde d’ambiance, le cas échéant
sonde de retour ou/et de départ d'eau,)

Réalisation d'un test d'étanchéité du conduit ou tubage avant raccordement définitif du poéle
Présence d'une plaque signalétique du conduit de fumée et désignation compatible avec l'appareil
sur conduit ou tubage installé

Mise en eau de linstallation (ringage, remplissage du circuit, ..
(goute flaque,...)

.) sans fuite caractérisée

Mise en route et montée en température de I'appareil conforme

Aprés la mise en route et la montée en température : Vérifier le tirage du conduit, notamment
I'absence de refoulement

Réglages de l'appareil effectués

Préparation d'un PV de réception de travaux + PV de mise en service pour bouilleur le cas échéant
Préparation de la documentation technique en langue francaise de I'appareil installé
Démonstration au client du fonctionnement de I'appareil

Utilisateur informé de la nécessité d'utiliser le combustible approprié et de qualité :
« Granulés avec certification""bois haute performance™ NF ou DIN+ ou EN+;
« Estcompact;
* Ne s'effrite pas;
+ Ne possede pas d'excés de poussiéres dans le tremis ou les sacs.

Utilisateur informé de la nécessité d'utiliser le combustible approprié :
Taille des bliches adaptée au foyer;

Charge des blches adaptée au foyer;

Taux d'humidité des blches inférieur a 20%;

Essence du combustible conforme (résineuxfeuillus);

Utilisateur informé de la nécessité d'une amenée d'air et des mesures prises la concernant

Utilisateur informé qu'un éventuel changement de son systéme de ventilation peut entrainer une
modification de I'installation.

Utilisateur informé de la necessité de réaliser I'entretien et la maintenance de I'installation

Utilisateur informé des précautions d'utilisation du poéle (risques de brilures,etc.)
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Numéro 5

Revenir 3 (3 fiche qualité

Lorsque 'amenée d’air du poéle est réalisée a Iaide d’un orifice donnant sur I'extérieur ou sur une zone ventilé : Aucun systeme d’extraction mécanique vers I'extérieur
ou autre appareil de combustion (Hotte aspirante,VMC...) ne doit perturber I'alimentation en air de I'appareil.

Source : RECO PRO RAGE Appareil divisé a biiches

Technologies

d’appareils a
biiches

Appareil a raccor-
dement direct

Ventilation générale et permanente par balayage

Ventilation
mécanique

Ventilation
mécanique

contrilée auto- contrélée hygro-

réglable (1)

réglable (2)

Autres (hotte
de cuisine sur
air extérieur,
ventilateur de
fenétre)

Conseille

Ventilation
naturelle perma-
nente (piece par

piéce) exclusi-
vement

Numéro 8

Compatible avec Compatible avec
Appareil ouvert uneyérjﬁcaﬁon Non compatible une yériﬁca!jun Compatible
des interactions des interactions | {cf. 8.2)
(3) (3)
{1 La NF DTU 68.3 propose des clauses types de spécifications de mise en ceuvre pour les

travaux d’exécution des installations de ventilation mécanigue (P1-1-2 et P1-1-4 Ventilation mécanigue
contrdlée autoréglable respectivement simple flux et double flux). Ces spécifications s"appliquent
unigquement dans le cas ol I'installation de ventilation coexiste avec un appareil de chauffage divisé a
circuit de combustion étanche.

(2) Le Cahier des Prescriptions Techniques communes 3615_V3 de septembre 2013 précise les
régles générales de cor et d'inst 1S COMMUNEs aux équipements de ventilation méca-
nique contrélée simple flux hygroréglable faisant I'objet dAvisTechnique. Il n"est pas traité la configu-
ration avec « un appareil indépendant a combustible solide dont I'amenée d’air comburant n'est pas
prélevée par raccord direct sur I'extérieur. Sauf Avis Technigue favorable, I'association de tels appareils
est interdite ».

(3) LArrété du 24 mars 1982 relatif 4 I'aération des logements précise qu'en cas d'installation
d'appareils a combustion dans un logement, le systéme d'aération doit pouvoir assurer les débits
nécessaires i leur bon fonctionnement [Article B) et lorsque |'évacuation de I'air est faite par un dis-
positif mécanique, les conduits de fumée et foyers situés dans les logements, fonctionnant par tirage
naturel doivent &tre tels que la dépression créée dans un logement par I'évacuation mécanique de
I'air ne puisse entrainer d'inversion de tirage {Article 11). Uéventuelle interaction entre le systéme de
wventilation et I'appareil de combustion doit &tre vérifiée conformément a la norme NF EN 13384, avec
prise en compte de la dépression crége par laVMC, des amenées d'air existantes et de I'impact sur les
volumes d‘air renouvelés de la maison.

Revenir 3 (3 fiche qualité

Respect de la distance de sécurité entre le conduit de fumée et les matériaux combustibles

Source : RECO PRO RAGE Appareil divisé a biiches

Numéro 12

Appareil
2 granulés

Porte Air chaud Matériau

convecté /_ combustible &
proximité (de
réaction au feu
ne répondant
pas au critére
M0 ou A1 ou A2s1do)

| Matériau
classé MO ou Al ou A2s

€1 : Distance de sécurité aux matériaux combustibles indiguée par
le fabriguant

€2 :Distance libre d'air nécessaire 2 la convection naturelle
indiquée par le fabricant

Revenir a (3 fiche qualité

La prise d’air doit étre dégagée,protégée par une grille facilement démontable, son maillage doit étre supérieur a 3 mm.

Source : RECO PRO RAGE Appareil divisé a biches

Conduit de
ragcordement

Appareil

Conduit de
raccordement

6 Appareil

Mur extérieur Conduit de Mur extérieur

raccordement

Grille de superficie A1 {pour
poeles et cuisiniéres) ou AZ
{pour inserts} en cm?

Manchette scellée

Grille

6 Appareil

Jonction étanche
appareil / conduit

Mur extérieur

-

Conduit de
raccordement  —_

Mur extérieur

Grille de superficie
/ Grille de superficie au moins
Vide sanitaire ey égale 5 fois la surface

ventilé en
permanence

Grilla do superficie
A1l ou A2 en cm?

de plancher du vide sanitaire
avec un minimum de 200 cm?

Jide sanitaire
sentilé en
sermanence
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La traversée de plancher est réaliser de maniére conforme
Source : NF DTU 24.1+ COSTIC

Conduit
de Fumée
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/ (combustible)

S
Distance de Conduit

sécurité CR
de Raccordement
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