Fiche qualité - Plancher bas ClIORFEE

Complément

Numéro Cas n’1 Cas n°2 Phase Point 3 controler Statut Finfo Vérifié
Panneaux Par
rapportés projection
1 X X Conception Est-ce que les incorporations de réseau ont été évoquées ? Recommandé
9 X X Conception I'Es’t-cg qu'une expliquation sur le choix du procédé d'isolation a Recommandé
été faite au client ?
. Est-ce que des interventions futures sont envisagées et ont été a
3 X X Conception o : ) ) ) Recommandé
discutées avec le client (rénovation gloable ou par étape) ?
4 X Conception SI. plalncher bois, Ilsol‘ant est selectionné pour respecter la Recommandé
migration de la vapeur d'eau ?
5 X X Conception Si pres’ence 'd humidité (sous-sol ou murs), le probleme est Recommandé
remonté au client ?
6 X X Preparatl_on de La pose respec?el _Igs régles dg mise en oeuvre (adaptation au Obligatoire
chantier support, compatibilité des produits...) ?
) . Vérification préalable de I'état du support et réalisation de
Préparation de B ) C ) ; .
7 X X ) rebouchages ou de réparations si nécessaire ? (cf. guide RAGE Obligatoire
chantier
p-60)
) . Vérification préalable des tolérances de planéité du support et
Préparatonde . . " ] - ) e . —
8 X X chantier réalisation de ragréages localisés ou d'un dressage général si Obligatoire
nécessaire ? (cf. guide RAGE p.60)
En sous-face d'ouvrage en contact avec I'extérieur, présence
9 X X Travaux d'un dispositif de protection contre les infiltrations d’eau (bavette, =~ Recommandé
goutte d’'eau) ?
10 « Travaux L et.at dlu support esit yerlfle et sa compatibilité avec le procédé de Recommandé
projection est controlé ?
1 X Travaux Les. flggtlons sont en matiére synthétique, sauf contraintes Obligatoire
particuliéres ?
12 X Travaux _Planlneaux‘ poses ep cqntact direct avec le support, bord & bord, Obligatoire
jointifs et a joints décalés ?
13 X Travaux Au niveau des angles : découpe précise des panneaux réalisée ? ~ Recommandé
Au niveau des retombées de poutres béton ou métal : projection
14 X X Travaux ou isolant fixé mécaniquement avec R > 0,5 m2.K/W sur 3 cotés =~ Recommandé
sauf contraintes de hauteur ?
15 X X Travaux Si ITE, l'isolation retombe de 30cm minimum en rive de plancher? ~ Recommandé
Ponts thermiques au niveau des fixations de réseaux en place et )
16 X X Travaux o o Recommandé
des joints ouverts entre panneaux traités ?
Les matériaux installés sont conformes au devis et a la facture
17 X X Réception (isolant, performances, mentions obligatoires aides financiéres...) Obligatoire
?
18 X X Réception Aucun matériel électrique non protégé recouvert par l'isolant ? Obligatoire
- Si présence de gaines ou conduits sous le plancher support, ceux- .
19 X X Réception ’ o g ) . . Recommandé oui
ci sont déportés afin de réaliser une isolation continue ?
S Les espaces autour des pénétrations sont rebouchés avec des .
20 X X Réception o . - Cer s o Recommandé oui
matériaux compatibles avec I'étanchéité a I'air ?
21 X X Récention Si conduits d’évacuation de fumées : distances de sécurité fixées Obligatoire oui
P dans le DTU 24.1 respectées ? 9 =
22 X X Réception La finition est telle que prévue au marché ? Recommandé

23 X X Réception Un PV de réception a été établi entre I'entreprise et le client ? Recommandé



—

Numéro 19

Si présence de gaines ou conduits sous le plancher support, ceux-ci sont déportés afin de réaliser une isolation continue ?
Source : Guide pratique CSTB - Isolation en sous-face des planchers bas

Situation aprés rénovation

-

Gaine technique

-
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Local d'activité ou garage

Nluméro 20
Les espaces autour des pénétrations sont rebouchés avec des matériaux compatibles avec I'étanchéité a Iair ?
Source : Guide RAGE - Isolation en sous-face des planchers bas

Numéro 21

Si conduits d’évacuation de fumées : distances de sécurité fixées dans le DTU 24.1 respectées ?
Source : Guide pratique CSTB - Isolation en sous-face des planchers bas

“_ Résarver une lame
d'air aucour d'un
tubage d'au moins 2 cm

\_ Distance de séourité

Figure 17 : Ecart au feu pour une mise en c2UVrE en panneaux rapportés
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